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Instrukcja montazu sitownika w okienkach podawczych up

w Systemie COPAL

Sitownik COPAL to urzadzenie, ktore dzieki przemyslanej i zaawansowanej konstrukcji utatwia unoszenie
i zamykanie okienek podawczych. Sitownik posiada niewielkie wymiary poprzeczne jego obudowe stanowi
aluminiowa rura kwadratowa o wymiarach 30x30 i dtugosci dostosowanej do szerokosci okienka (min.
550mm, df. standardowa — 1000mm). Dzieki temu doskonale nadaje sie do montazu zaréwno w okienkach
nowych jak i w konstrukcjach juz istniejacych nie wymuszajgc dodatkowych przerdbek. Sitownik (sprezyna
gazowa) jest przygotowywany i przeznaczony do pracy w temperaturze pokojowej w okienkach wykonanych w
systemie Copal, zgodnie z technologig Copal.

Sitownik w okienku podawczym umieszczony jest pod
gornym profilem ramy P303 (5 — rys.1) i osadzony na
powierzchni czotowej prowadnicy czesci przesuwnej.

W przypadku budowy okienka od podstaw nalezy wzigé
pod uwage rozmiar sitownika (7) — 30mm i uwzglednié
go przy ustalaniu  podziatu  okienka  (czes¢
stata/przesuwna).
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W  przypadku okienek istniejacych, do ktérych
montujemy sitownik nalezy zdemontowaé prowadnice
(10) i skrdci¢ je o 30mm tak by w przestrzeni pomiedzy
ramg (5) a czotem profila prowadnicy (10) miescit sie
sitownik. Podczas takiego montazu podziat okienka
zostaje naruszony.

Linki sitownika wyposazone s3 w kostke (8-rys.2)
zabezpieczajaca linki przed weciggnieciem do sitownika
oraz dodatkowo zakoriczone sg uchwytem (1), ktory
umozliwia potaczenie linek z profilem okiennym P106
(3).

W czasie montazu nalezy unie$¢ cze$¢ przesuwnag
okienka, wsunac¢ do profila P106 (3) uchwyt linek (1) w.
taki sposéb aby linki nie dotykaty krawedzi profila
P106, i przykreci¢ go przy pomocy dostarczonego
wkreta (4-rys.2). Dopiero po przymocowaniu uchwytu
linek (1) mozna zdemontowal kostke zabezpieczajgca
(8).

Po tych czynnosciach stownik jest gotowy do pracy.
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Sita podnosnika réwnowazona jest sitg grawitacyjng
oddziatujgca na czes¢ przesuwng okienka - w przypadku,
gdy montaz odbywa sie w pozycji poziomej nalezy
zwrocié uwage na fakt, ze dopiero w ustawieniu
pionowym zachodzg wtasciwe warunki pracy.

ZABRANIA SIE INGERENCJI WE WNETRZE
PODNOSNIKA. )

Rys.1 FIRMA COPAL NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA

SILOWNIKI Z USZKODZONA PLOMBA GWARANCYJNA

Montaz sitownika: https://www.voutube.com/Watch?v=Fq KGB4LItY
Demontaz sitownika: https://www.youtube.com/watch?v=27Kw4T|KFCk
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Rys.2. Schemat montazu uchwytu linek w profilu okiennym P106.

1 — uchwyt linek,

2 — linki,

3 — profil 106,

4 — wkret montazowy 2,9 x 3,9 DIN 7981
5 — Rama (P303),

6 — Okienko state (P109),

7 — sitownik, /
8 — element blokujacy. / /
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