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Dziekujemy za zakup naszych produktow charakteryzujgcych sie doskonatymi parametrami technicznymi i
uzytkowymi. Wtadnie walory funkcjonalne, spowodowaty szerokie rozpowszechnienie i ogromng popularno$¢ tego
rodzaju okien podawczych.

Jednakze decydujgc sie na zakup takich wilasnie okien nalezy wzig¢ pod uwage ich specyficzne parametry
techniczne oraz pamieta¢ o kilku podstawowych zasadach uzytkowania, wynikajgcych z wtasciwosci materiatow
wykorzystanych do produkc;ji tych okien.
e Okno podawcze COPAL jest wykonane w systemie aluminiowych zimnym (profile bez przektadki
termicznej)
e Przy zamontowanym sitowniku pojedynczym, linka podciggajaca okno jest zamontowana z jednej strony i
moze powodowaé niewielkie przekoszenia okna, co nie wplywa na prawidtowg prace okna i samego
sitownika

INSTRUKCJA MONTAZU OKIEN

Niniejsza instrukcja jest og6lng instrukcjg montazu okien podawczych produkowanych przez Copal sp. z 0.0. i
opisuje tylko ogolne zasady montazu okien z zatozeniem typowych warunkéw montazowych ogdlnie stosowanych
w budownictwie. Zalecane jest, aby montaz naszych okien dokonywata autoryzowana grupa montazowa. Nalezy
pamietaé, ze jedynie prawidtowo zamontowane okno spetnia swoje funkcje.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ warunki budowlane w miejscu montazu. Nalezy sprawdzic¢
wytrzymatos¢ murdéw ( Scianek dziatowych ) okalajgcych okno, aby materiaty je mocujgce posiadaty odpowiednio
wytrzymate potgczenie z murem.

Okno nie moze by¢ elementem no$nym konstrukcji Scianki dziatowej lub budynku, jest tylko wypetnieniem
gotowego otworu konstrukcyjnego. Nie moze podpiera¢ nadproza lub by¢ wciskane w otwor.

Dla poprawnego funkcjonowania okien i drzwi niezbedne jest zachowanie odpowiedniego luzu (min. 5 mm)
miedzy ramg a murem. "

1. Sprawdz czy wymiary otworu sg zgodne z
wymaganym luzem.

2. Ustaw rame na klockach i wypierajgc jg od
dotu ustaw jg w pionie.

3. Sprawdz potozenie ramy w otworze (czy
zachowane s3g luzy montazowe, pion i
poziom ramy oraz__jej przekatne),
zabezpiecz prawidtowe ustawienie
klockami dystansowymi. Sprawdz, czy
profile ramy nie rozchodzg sie¢ na dole
okna.

4. Okienko miedzy prowadnicami nie moze
mie¢ zadnego luzu

5. Zamontuj okno do muru poprzez
przewiercenie ramy i zakotwienie w murze
za pomocg rozwigzan systemowych (kotek
do mocowan ramowych)

6. Odpyl i zwilz wodg fuge miedzy murem a
ramg i wypetnij piankg poliuretanows.

7. Po zastygnieciu i stwardnieniu pianki usun
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Okienko sktada sie z okna statego (3) montowanego do ramy (1) przy pomocy blachowkretéw oraz z czesci
przesuwnej (7) umieszczonej na prowadnicach (5).
Kazde okienko wyposazone jest w zabezpieczenie w kolorze srebrnym, ktére chroni przed niekontrolowanym
opadnieciem okienka (8). Blokada zatrzymuje okienko 100mm ponad blatem. W pozycjach skrajnych okienko
ustalane jest za pomocg zamka bagnetowego (6).




Instrukcja montazu i obstugi okienka podawczego
w Systemie COPAL

Okienka podawcze COPAL mozna rowniez zamawia¢ w opcji ze sitownikiem (sprezyna gazowa) (2) krory utatwia
obstuge i podwyzsza walory uzytkowe. (m.in. redukuje site potrzebng do podnoszenia okienka, oraz umozliwia
ustalenie czesci przesuwnej w dowolnej pozycji otwartej).

Okienka nie nalezy samodzielnie demontowaé. Niepoprawnie zmontowane okienko stanowi zagrozenie dla jego
uzytkownikdédw. Nie nalezy dopuszczaé do uzytkowania okienka bez sprawnego urzgdzenia zabezpieczajgcego
(8).

Zasada dziatania

1. W6z kluczyk, przekre¢ kluczyk zamka pozwalajgc na jego odblokowanie ( zamek powinien wykonac ruch

liniowy w stosunku do jego osi )

2. W przypadku zastosowania w okienku sitownika istnieje mozliwos¢ zablokowania przesuwu okienka w
kazdej wysokosci. W przypadku braku sitownika blokada nastepuje w jego najwyzszym potozeniu przy
uzyciu urzgdzenia zabezpieczajgcego
Zamykanie okna z sitownikiem:

Przesuh okno w dot

Odblokuj urzadzenie zabezpieczajgce poprzez wcisniecie zapadki w kierunku ramy

Wdus zamek, wyciagnij kluczyk bez przekrecania

Zamykanie okna bez sitownika:

Odblokuj urzadzenie zabezpieczajgce poprzez wcisniecie zapadki w kierunku ramy przytrzymujgc okienko
przed jego samoistnym opadnieciem

Przesun okno w dét

Odblokuj urzadzenie zabezpieczajgce poprzez wcisniecie zapadki w kierunku ramy

Wdus$ zamek, wyciggnij kluczyk bez przekrecania

¢ UWAGA. Pomimo zabezpieczen nie nalezy trzymac¢ dtoni w miejscu opadania okienka.
Eksploatacja:

1. Profile i wypetnienia czysci¢ srodkami, ktdére nie zawierajg dodatkdédw $ciernych mogacych nieodwracalnie
uszkodzi¢ powierzchnie profili i wypetnien.

Ze szczegblng dbatoscig nalezy czysci¢ prowadnice, ktére sg odpowiedzialne za poprawng prace catego uktadu.
2. W przypadku okienek wyposazonych w sitownik (2) szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na stan linek (4)
podtrzymujgcych okienko.
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Zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji w mechanizm sitownika. Kazdy sitownik zabezpieczony jest plombg
gwarancyjng. Zerwanie lub uszkodzenie plomby réownowazne jest z utratg gwarancji. Firma COPAL nie bierze
odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane przez sitowniki z uszkodzong plombg gwarancyjna.

3. W skrajnym przypadku uszkodzenia sitownika lub urzgdzenia zabezpieczajgcego, zerwania linki, pottuczenia
szkfa w czesci przesuwnej — nalezy wezwac firme, ktéra montowata okno lub skontaktowac¢ sie z firmg COPAL
(067 216 6767).

Jezeli uszkodzeniu ulegt sitownik nalezy podac jego numer znajdujgcy sie na obudowie, ktéry specyfikuje jego
wszystkie parametry.
Obstuga zamka bagnetowego
Zamek bagnetowy dziata na zasadzie przesuwania rygla w postaci bagnetu, ktéry blokuje pozycje okienka. Do
kazdego okienka dostarczane sg dwa kluczyki z nabitym numerem, ktéry pozwala odtworzyé wzér klucza w
przypadku jego zagubienia.
Obstuga mechanizmu zabezpieczajgcego:
W celu zamkniecia okienka nalezy domkng¢ blokade uniemozliwiajgcg opadanie okienka.
Urzadzenie nalezy bezwzglednie wymieni¢ po usterkowym opadnieciu okienka. Mechanizm petni role
bezpiecznika jednokrotnego uzycia, ktéry podlega wymianie po kazdym awaryjnym zdarzeniu.
Czesto zadawane pytania/uwagi:
1. Pomimo zainstalowanego sitownika, okno podawcze COPAL ciezko si¢ obstuguije.
Nalezy sprawdzi¢ czy linki sitownika, na ktérym zawieszone jest okno, prawidtowo zwijajg sie w
urzadzeniu, w pionowym (montazowym) ustawieniu okna.
- Jesli sie nie zwijajg (linka staje sie luzna przy uniesieniu okna) nalezy lekko szarpng¢ za linke
sitownika, w pozycji, kiedy okno jest zablokowane zamkiem bagnetowym.
- Jesli linki pracujg prawidtowo, ale okna nadal ciezko sie podnosi — nalezy sprawdzi¢ pion i poziom
ramy oraz jej przekatne.
- W przypadku prawidtowego montazu ale nieprawidtowej pracy sitownika, nalezy wezwac firme,
ktéra montowata okno lub skontaktowac sie z firmg COPAL (067 216 6767).
2. Kolor linki sitownika — zawsze tylko brgzowy
3. Kolor blokady E602 — srebrno-czarny
4. Kolor zamka bagnetowego — srebrny
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